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misura, analisi e gestione 
dei consumi
di energia elettrica
Con il crescente aumento dei costi

del combustibile e con la crescente

domanda mondiale di energia

diventa necessario ottimizzare i

propri consumi per poter ottenere

dei risparmi sui costi e per un

maggior rispetto per l’ambiente.

Tutto ciò si ottiene solo effettuando

la misura dei propri consumi e

attraverso l’analisi dei dati ottenuti,

scegliere le strategie di risparmio

mediante le tecnologie disponibili.

Inoltre con la diffusione di sofisticati

processi industriali diventa rigoroso

anche il controllo della qualità nella

fornitura di energia.

Per questo ELECTREX ha progettato

X3M Energy Data Manager, una

nuova concezione per quanto

riguarda gli strumenti di misura dei

parametri elettrici e registrazione

degli eventi.

With the steady  increase of the costs

of the fuel and with the constant

increase of the world-

wide request of

energy, it becomes

necessary to optimize

the own consumptions

in order  to  save on

the costs and for a

greater respect for the environment.

All that is obtained only by  carrying

out the measure of the own

consumptions and through the

analysis of the obtained data and by

choosing  the strategies of saving by

means of the technologies available.

Moreover with the spread of

sophisticated industrial processes the

quality control of the energy supply

becomes rigorous.  For these reasons

ELECTREX  has designed X3M  Energy

Data Manager, one new conception as

far as the measuring instruments  of

the  electrical parameters and events

recording.

measure analysis
and management 
of the electric power
consumptions 

the energy saving technology



la gamma

X3M rappresenta l’elite della gamma

di strumenti analizzatori ELECTREX 

(X3M, FLASH FAST) che hanno in

comune il campionamento continuo

della misura in contemporanea su

ogni di tensione e corrente. Questo

permette all’X3M di registrare nella

propria memoria interna, (2MByte)

eventi quali microinterruzioni,

picchi ecc. 

X3M represents the elite of the 

range of  analysers instrument

ELECTREX (X3M, FLASH FAST),

they have in common the 

continuous sampling of the measure

contemporarily on  tention and

current.  This allows the X3M to record

in its own inner memory, (2MByte)

events like micro -interruptions,

peaks etc.

range

X3M

X3M D

MODELLI/MODELS
UL1

UL2

UL3

IL1

IL2

IL3

Interruzzione di tensione nella fase L1 e L2Voltage
interruption on phase L1 and L2

ACCESSORI/ACCESSORIES



X3M è un Energy Data Manager a microprocessore estremamente versatile e

preciso studiato per soddisfare le applicazioni più sofisticate di monitoraggio dei parametri

elettrici e gestione dei consumi di energia elettrica in ambito industriale.

Le misure, in valore True-RMS, sono ottenute campionando in modo continuo le forme

d’onda di tensioni e correnti, assicurando così la massima precisione anche in presenza di

carichi rapidamente variabili nel tempo (es. saldatrici a punto) e l’idoneità dello strumento

per funzioni di supervisione della qualità della energia. Un sistema di misura digitale

brevettato con cambio scala automatico sugli ingressi di corrente e sistema di

compensazione degli amplificatori interni assicurano la massima precisione della misura

indipendentemente dal livello del segnale e dalle condizioni ambientali di esercizio.

X3M è equipaggiato con una memoria dati di ampia capacità per la registrazione di dati

finalizzati all’analisi delle curve di carico ed alla registrazione di eventi relativi alla qualità

della fornitura dell’energia.

X3M inoltre è uno strumento evolutivo che si adatta alle esigenze del cliente anche

successivamente all’installazione. Due porte di espansione consentono di scegliere il modo

di trasmissione dei dati mediante il semplice collegamento di moduli opzionali (RS232,

RS485, Analogico, I/O digitali) mentre l’architettura dello strumento consente

l’implementazione di modifiche del firmware mediante up-load in campo in qualsiasi

momento con lo scopo di espandere o di sostituire le caratteristiche già presenti con nuove

e diverse funzionalità.

A large
h i g h -
contrast

LCD display with backlight allows the simultaneous
reading of 4 parameters and their symbol with high
visibility digits. A bar-graph indicator supplements the
reading mode of 3 parameters in analogue format also
(X3M type only).
A Led indicator, pulsing with a frequency proportional
to the energy, is also provided on the front panel for
field calibration verification by means of external
optical devices.
9 keys, with clear indication of their function, make the
instrument use simple and intuitive.

simple to use
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semplicità
Un ampio display LCD retro-illuminato ad alto
contrasto permette la lettura simultanea di 4 misure e
del loro simbolo identificativo con caratteri ad alta
visibilità. Un indicatore bargraph completa la
visualizzazione di 3 delle misure a display anche in
formato analogico (solo per X3M).
La tastiera a 9 pulsanti con indicazione esplicita delle
funzioni, consente un utilizzo semplice ed intuitivo
dello strumento.
E‘ presente sul frontale un Led rosso di controllo
calibrazione che pulsa con frequenza proporzionale
all’energia per verifica della calibrazione a campo
tramite strumenti ottici.

The X3M is a microprocessor based

Energy Data Manager with outstanding

flexibility and accuracy designed to meet the most

demanding applications of electrical parameters analyses

and energy supply monitoring in the industrial

environment.

All the readings are “true-RMS” and they are obtained

with a continuous sampling of the voltage and current

waveforms in order to ensure the maximum metering

accuracy of rapidly varying loads (e.g. spot welding) as

well as the instrument’s suitability for energy quality

supervision functions. A patented digital measurement

system, an automatic scale change on current and

voltage inputs and a compensation system of the internal

amplifiers ensure the maximum metering accuracy and

stability irrespective of the signal level and the

environmental working conditions.

The X3M is equipped with a high capacity flash memory

for the storage of data of the load profiles analyses as

well for the recording of events related to the quality of

the electrical energy supply.

The X3M is a revolutionary instrument that may be

upgraded after installation for new user needs and to its

installation parameters. Two expansion ports make it

possible to select the data transmission mode by means

of a simple connection of optional modules (RS232,

RS485, Analog, I/O) while the instrument architecture is

designed to enable the implementation, in the field, at

any time, of firmware modifications by means of program

up-loads with the purpose of expanding and/or replacing

the existing functions with new and different ones.

X3M

the energy saving technology



X3M
X3M performance
X3M versatility
X3M reliability
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The X3M is suitable
for virtually all type
of electrical grid, 3-

and 4-wire, symmetrical and asymmetrical, balanced
or unbalanced, single- and bi-phase, Low Tension and
High Tension, with 1, 2 or 3 CTs as well as for 2 and 4
quadrant (import/export) measurement.
A simple keyboard programming allows the setting of
all the operational parameters such as grid type,
LV/HT, CT and VT ratios (free setting) integration time
(1-60 min), alarms (thresholds, delays, hysteresis),
digital outputs and configuration of the optional
modules that may be connected.

versatility

versatilità
E’ idoneo per applicazione su ogni tipo di rete, trifase
a 3 e 4 fili, simmetrica o asimmetrica, equilibrata o
disequilibrata monofase, bifase, bassa e media
tensione, con 1, 2 o 3 TA oltre che per misure su 2 e 4
quadranti (import/export)..
Una semplice programmazione da tastiera consente di
impostare tutti i parametri operativi quali tipo di rete,
BT/MT, rapporto dei TA ed eventuali TV (valore libero),
tempo di integrazione (1-60 min.) ed allarmi (soglie,
ritardo, isteresi), uscite digitali e parametri di
configurazione dei moduli opzionali collegati.

misure
Parameter Type L1 L2 L3 _ Range

Voltage V L-N • • • • 20,0V...400 kV
V L-L • • • •

Current I-phase • • • 10 mA…10,0 kA
I-neutral •

Power Factor PF • • • • 0,00ind...1,00   0,00cap
Frequency Hz • 45   65 Hz

Harmonic distort. THD-V • • • • 0  199,9%
THD-I • • • •

H-I • • • H1 . 32
Harmonic H-V • • • H1 . 32

Direction • • • (+) import, (-) export

Life time h (1/100 h) • 0,01 99.999,99 hours
P • • • •

Active power Pm (1) • - 0,00 1999 MW
Pmd (1) •

Q • • • •
Qm-ind (1) •

Reactive  power Qm-cap (1) • - 0,00 1999 Mvar
Qmd-ind (1) •
Qmd-cap (1) •

S • • • •
Apparent  power Sm (1) • - 0,00 1999 MVA

Smd (1) •
Active energy KWh (2) • 0,1 kWh  99.999,9 MWh
Reactive energy Kvarh-ind (2) • 0,1 kvarh  99.999,9 Mvarh

Kvarh-cap (2) •

Apparent energy KVAh (2) • 0,1kVAh  99.999,9 MVAh

(1) Valore sul tempo di integrazione programmabile da 1 a 60 min.

(2) Le energie sono visualizzate a 6 cifre in virgola mobile. I contatori

interni sono memorizzati con definizione minima 0,1 Wh e conteggio

massimo 99.999.999,9999 kWh.

(1) Mean value over the integration time (1.. 60 min. programmable) 

(2) The energies are displayed as 6 digit floating-point readings; the

internal energy metering is performed with 0,1 kWh minimum

resolution and 99.999.999,9999 kWh maximum energy count before

changeover



Memoria interna e funzioni speciali
Internal memory and special functions

The X3M is equipped with a 2 MB flash disc memory for the storage of numerous
data and events. The large memory capacity supports the storage of up to 60 days’
load profiles (with 15 min. samples) and of over 50.000 logs.
The memory is structured with the file system and the data is saved as distinct files,
organized by type of services, readable from the serial port by means of the “read
general file” and “write general file” Modbus commands.

data storage memory
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memoria dati
X3M è dotato di una memoria di tipo flash disc di 2 MB per la registrazione di
numerosi dati e log. La grande capacità della memoria consente la registrazione fino
a 60 giorni di curve di carico con campionamento ogni 15 min. e oltre 50.000 log.
La memoria è strutturata con file system e i dati sono salvati su file distinti,
organizzati per tipi di servizio leggibili da porta seriale mediante comandi MODBUS
“read general file” e “write general file” o tramite software Energy Brain.

LOAD PROFILES AND CONSUMPTION DATA

The X3M systematically stores the consumption and demand data into day files
containing all the necessary information for drawing accurate load profiles and also
for comprehensive consumption analyses over long periods.
• Daily load profiles on the 4 quadrants with sampling according to the integration

period. Up to 60 days’ data capacity with 15 min. samples.
• Max. Demand on the 4 quadrants and for each tariff, where programmed.
• Energy consumption on the 4 quadrants and for each tariff, where programmed.

CURVE DI CARICO E DATI DI CONSUMO

X3M memorizza con continuità i dati dei consumi e delle potenze organizzandoli in
file giornalieri distinti, ciascuno dei quali contiene tutte le informazioni necessarie per
la ricostruzione del diagramma di carico e lo studio dell’andamento dei prelievi anche
per lunghi periodi.
• Curve di carico giornaliere sui 4 quadranti con campionamento dei dati secondo

la cadenza programmata. Fino a 60 giorni di capacità dati con 15 min. di default.
• Punte di potenza sui 4 quadranti e per ognuna delle 8 fasce tariffarie, ove

programmate.
• Energie sui 4 quadranti e per ognuna delle 8 fasce tariffarie, ove programmate.

MIN. AND. MAX. VALUE LOGS WITH DATA AND TIME STAMP

The X3M records the absolute minimum and/or maximum instantaneous value
(RMS 1 sec) attained by:
• Voltage: minimum and maximum value
• Current: maximum value 
• Power: maximum value 

LOG VALORI MINIMI E MASSIMI CON DATA E ORA

X3M memorizza il valore istantaneo (RMS 1 sec.) minimo e/o massimo di:
• Tensione: Valore massimo e valore minimo
• Corrente: Valore massimo
• Potenza: Valore massimo

MIN. AND MAX. VALUE LOGS

TThe X3M detects and stores, with individual date-time stamp, several events that
are useful for monitoring the quality of the energy supply.
• Short duration events (< 1 sec. with 1 cycle 

min. resolution)  expressed in No. of cycles with indication of the phase involved.
- Voltage interruptions and over-voltage.
- Over currents with indication of the direction.

• Medium/Long duration events (between 1 sec and 3 min. / above 3 min.)
expressed as event start - stop times and phase involved.
- Voltage interruptions and over-voltage.
- Over currents with indication of the direction.

• Instrument power off and power on (instrument power supply interruptions).

LOG EVENTI

X3M rileva e memorizza numerosi eventi utili per monitorare la qualità della fornitura
di energia con indicazione di data/ora di ciascun evento:
• Fenomeni di breve durata (< 1sec. risoluzione minima 1 ciclo)

espressi in n. di cicli e indicazione della fase interessata:
- Interruzioni della tensione e sovratensioni.
- Sovracorrenti con indicazione della direzione.

• Fenomeni di media/lunga durata (tra 1 sec. 3 e min. / oltre 3 min.) espressi come
inizio e fine evento e indicazione della fase interessata.
- Interruzioni della tensione e sovratensioni.
- Sovracorrenti con indicazione della direzione.

• Interruzioni sull’alimentazione dello strumento espresse come power- on e power-off.



X3M

7

FUNCTIONAL LOGS

The memory is also used for several additional operative functions such
as:
• Functional logs tracking all the operations that introduce a working

mode alteration of the instrument since birth.
• TOU calendar files for the handling of TOU tariffs and other memory

configuration files.
• Specific files for special programming and/or for future implementation

of new functions by means of up-loads.

As a consequence of the great amount and the complexity of the data supported, the memory
functions, the configuration of the various memory services and the data downloads are all
obtained via serial communication by means of Modbus commands or, more easily, by means
of the Energy Brain software.

LOG FUNZIONALI

La memoria viene inoltre utilizzata per altre funzioni operative dello
strumento quali:
• Log funzionale con la registrazione di tutte le operazioni che alterano il

funzionamento dello strumento dalla sua nascita.
• File del calendario fasce per la gestione delle fasce tariffarie e altri file

di configurazione della memoria.
• File speciali per programmazioni particolari e/o funzioni implementabili in

futuro mediante up-load.

Data la quantità e la complessità dei dati contenuti nella memoria dello strumento, la gestione
della memoria e la configurazione dei vari servizi sono espletati unicamente tramite linea
seriale mediante comandi MODBUS o, più semplicemente, tramite il software Energy Brain.

The X3M is equipped with 2

programmable alarms

offering the maximum configuration flexibility for

adapting to the most diverse requirements.

Each alarm can be selected to link to any one of the

parameters available, either as a minimum or as a

maximum alarm or as a dual threshold alarm of the

same parameter.

Special alarms are also available such as min. or max.

voltage and max. current applicable to the 3 phases

and current unbalance on the 3 phases. The alarms

configuration includes the option of precise setting of a

delay time (1-99 sec), an hysteresis cycle (in %) and

the activation of the relay outputs.

The alarms state information is always available on

serial communication as Modbus  “coils”.

The alarms are entirely programmable by keyboard

and via serial port with the Energy Brain software or by

means of Modbus Holding registers.

alarms

allarmi
X3M è completo di 2 allarmi che permettono la

massima flessibilità di adattamento alle più diverse

necessità di applicazione. Ogni allarme è distintamente

associabile ad uno qualsiasi dei parametri disponibili,

sia come allarme di minima che di massima o anche

come soglia diversa della stessa misura. Sono inoltre

disponibili allarmi speciali quali  tensione minima e

massima e corrente massima (applicabili alle tre fasi)

ed un allarme di sbilanciamento sulle tre fasi di

corrente.

La programmazione comprende anche la possibilità di

settare distintamente il tempo di ritardo (1-99 sec), il

ciclo di isteresi  in % e l’attivazione del relé di uscita.

Lo stato degli allarmi è sempre disponibile su linea

seriale come “coils” Modbus.

Gli allarmi del X3M sono interamente programmabili da

tastiera o tramite il software Energy Brain o da linea

seriale tramite “holding registers” con protocollo

MODBUS.

Variabile Val.

Max data-file size [Bytes] 1400

Max number of report files 2

Voltage loss threshold [V] 80

Voltage restore threshold [V] 100

Voltage interruptions max duration [Cycles] 11700

Overvoltage threshold [V] 240

Variable Value

Max data-file size [Bytes] 1400

Max number of report files 2

Voltage loss threshold [V] 80

Voltage restore threshold [V] 100

Voltage interruptions max duration [Cycles] 11700

Overvoltage threshold [V] 240





Moduli di espansione Moduli di espansioneX3M

RS232

RS232 RS485 4-20mA

Facilità di collegamento

RS485 4-20mA

Comunicazione e accessori
Communication and accessories

X3M
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The X3M supports an RS485 or RS232 serial communication by means of

optional add-on modules. The protocol is the Modbus, suitable for

communication with PLCs and with SCADA programs. The X3M protocol

provides as well “full compliance” with the Modbus and with its default

configurations; it may be however adapted to other configurations such as

“Little Endian” and “Big Endian”. The instrument data are read as numerical

registers composed by mantissa and exponent in the IEEE format.

A transmission speed of up to 38400 bps., with maximum 124 registers

(equivalent to 62 parameters) per query with no waiting time between

queries, ensure an unrivalled communication speed and dialogue efficiency.

Gli accessori della serie X3M sono compatibili anche con gli analizzatori

della serie FLASH e FAST  ovviamente divisi tra i modelli per Analizzatori 96

x 96 e quelli DIN 6 Moduli.

Serial communication

Comunicazione seriale
X3M può essere equipaggiato con una porta seriale RS485 o RS232

mediante l’aggiunta di moduli opzionali. Il protocollo di comunicazione

utilizzato è il MODBUS, idoneo per comunicazione con PLC e con programmi

SCADA, ed è “full compliant” con il protocollo Modbus e le sue

configurazioni di default. Può essere facilmente adattato anche ad altre

configurazioni, esempio “Little Endian” e “Big Endian”.

I dati elaborati sono letti come registri numerici composti da mantissa ed

esponente in formato IEEE. Una trasmissione fino a 38400 bps con max.

124 registri richiedibili (pari a 62 parametri) senza tempi di attesa fra due

richieste assicurano una velocità di dialogo insuperabile.

Gli accessori della serie X3M sono compatibili anche con gli analizzatori

della serie FLASH e FAST  ovviamente divisi tra i modelli per Analizzatori 96

x 96 e quelli DIN 6 Moduli.

accessori / accessories

X3M D



Espansibilità e Aggiornamenti
Expansion and Upgrading

The X3M is a revolutionary instrument in its kind,
because it may be easily adapted to follow the user
needs at any time after its installation too.
The instrument architecture is designed for field
implementation of hardware expansions and firmware
up-loads for the support of new functions.
The benefit for the user is the possibility of scaling the
initial investment and, most of all, the confidence of an
instrument that may take care, at any time, of new and
unexpected technical requirements.

Open architecture

Architettura aperta
X3M è uno strumento unico nel suo genere perché è
evolutivo ossia è in grado di essere adattato alle
esigenze del cliente, anche successivamente
all’installazione.
L’architettura del sistema è studiata per permettere
l’implementazione in campo di espansioni hardware e
di aggiornamenti firmware per il supporto di nuove
funzionalità pertanto fornisce al cliente la possibilità di
modulare l’investimento e la tranquillità di uno
strumento che può essere riprogrammato in campo
per rispondere a nuove esigenze di misura.

HARDWARE EXPANSIONS (optional modules)

The X3M is fitted with 2 expansion sockets for the connection of
external expansion modules by means of plug-in connectors. The
optional modules are self-supplied; the instrument recognises the
type of option(s) connected and the applicable programming menu
is automatically activated.

ESPANSIONI HARDWARE (moduli opzionali)

X3M è dotato di due porte di espansione per il collegamento di
moduli opzionali mediante connettori a innesto rapido. I moduli
opzionali sono autoalimentati; lo strumento riconosce il tipo di
modulo collegato e attiva automaticamente i menu di
programmazione corrispondenti.

- RS485 option
Modulo di interfaccia RS485, optoisolato, con velocità programmabile
da 2400 a 38400 bps. Consente il collegamento in rete con altri
strumenti fino ad un massimo di 1000 m di distanza e fino ad un
massimo di 128 utenze senza l’uso di amplificatori di linea.

- RS232 option
Opto isolated RS232 port with programmable speed, 2400 bps to
38400 bps.

- 2 x 4-20 mA option
2 galvanically isolated analogue outputs; 4-20 mA or 0-20 mA
transmission. Extremely high accuracy and signal stability thanks
to a 10 bit digital to analogue conversion that maintains the
accuracy of the original parameter.
Each of the two outputs may be linked to anyone of the
parameters available with the additional possibility of setting the
zero output (4 o 0 mA) and/or the 20 mA output to match any
desired positive or negative measurement value.

- Digital I/O option
Module for the acquisition of the ON-OFF state of external contacts
(example: MCBs, switches, auxiliary contacts, etc.). It features 2
opto isolated inputs and 2 relay outputs with changeover contacts
rated 30V 2A (resistive load) that may be used as remote output
devices or as additional output contacts for the internal alarms.
The inputs and outputs state is handled exclusively via serial port
and Modbus commands and no user setting is available on
display.

- Opzione RS485
Modulo di interfaccia RS485, optoisolato, con velocità programmabile
da 2400 a 38400 bps. Consente il collegamento in rete con altri
strumenti fino ad un massimo di 1000 m di distanza e fino ad un
massimo di 128 utenze senza l’uso di amplificatori di linea.

- Opzione RS232
Modulo di interfaccia RS232, optoisolato con velocità
programmabile da 2400 bps a 38400 bps.

- Opzione 2 x 4-20 mA
Doppia uscita analogica 4-20 o 0-20 mA isolata galvanicamente di
alta precisione e affidabilità grazie a una conversione digitale-
analogica a 10 bit che mantiene inalterata la precisione della
misura di origine. Ciascuna delle 2 uscite è assegnabile ad uno
qualunque dei parametri di misura con la possibilità di associare il
valore di zero (4 o 0 mA) e/o il valore di 20 mA a valori positivi e/o
negativi della misura liberamente programmabili.

- Opzione I/O digitali
Modulo di acquisizione dello stato di contatti esterni (esempio:
stato interruttori, contatti ausiliari, etc.)
Dispone di 2 ingressi optoisolati e di 2 uscite a relè con contatto in
scambio 30V 2A (carico resistivo) utilizzate come unità di output
remoto pilotate da linea seriale o come uscite di allarme
supplementari. Non comporta nessuna visualizzazione; lo stato
degli input e degli output è gestito unicamente tramite porta
seriale e protocollo Modbus.
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FIRMWARE EXPANSIONS (up-loads)

The X3M features an “open” architecture designed to deal with
modification of the instrument operative firmware for the purpose
of integrating the existing characteristics with new and different
functions (example, harmonics, special applications, etc.)

ESPANSIONI FIRMWARE (moduli opzionali)

X3M è dotato di due porte di espansione per il collegamento di
moduli opzionali mediante connettori a innesto rapido. I moduli
opzionali sono autoalimentati; lo strumento riconosce il tipo di
modulo collegato e attiva automaticamente i menu di
programmazione corrispondenti.

Gli aggiornamenti del firmware si eseguono
tramite  up-load di file attraverso il programma
Energy Brain, nel caso di strumenti collegati in
rete, o mediante appositi programmi forniti da
Electrex e tramite chiavi opzionali di
aggiornamento che, collegate
temporaneamente a una delle porte di
espansione dello strumento, provvedono ad
abilitare le nuove funzioni richieste.

The firmware enhancements are achieved by
means of file up-loads performed with the
Energy Brain software, in the case of
networked instruments, or with programs
supplied by Electrex and by means of optional
up-grade keys that momentarily plug-in to one
of the instrument expansion ports for enabling
the new functions.
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The X3M supports the full set of readings
that are required for a deep investigation
of the harmonics area too.

Harmonic

The X3M supports the FFT (Fast Fourier transformed function) that enables to obtain
the readings of each harmonic order by means of complex mathematical algorithms.
The individual harmonic readings are an essential step for detecting and
understanding the problems related to harmonics. The harmonics orders and values
are generally representative of given situations therefore their accurate analyses may
greatly help to identify and to avoid several field problems; example: 3rd harmonics
always cause a neutral overload, even harmonics are generally indicative of thyristors
malfunction, harmonic analyses is vital when power capacitors need to be installed,
etc.
The X3M displays the readings in percentage and in real value of the individual
Voltage and Current harmonics up to the 31st  order for each phase.

Harmonic analyses (FFT)

The circulation of harmonics may take place along the electricity supply lines from
load to load or from one to another user too therefore the information of the
harmonics direction becomes an essential tool for determining the harmonics flow
inside one’s own plant as well as for recognising possible undesired problems that
are external to the plant.
A + or – sign provide the indication whether the harmonic origin is downstream (load)
or upstream (source) the measurement point.

Harmonics direction

The harmonics are highly variable phenomena because they depend upon many
concurrent factors therefore an harmonics survey over time often becomes a key
issue of investigation.
The X3M supports the data storage into its memory of the mains harmonic readings
at user programmable intervals (1-30 min).
The stored data are downloaded via the serial line as XLS or HTML files that may be
used to generate profiles and reports of the various harmonic orders over time.

Harmonics profile

Armoniche
LX3M fornisce tutte le misure necessarie
per una indagine minuziosa ed accurata
anche nell’ambito delle armoniche.

Analisi armonica (FFT)
L’X3M gestisce anche il calcolo FFT (Fast Fourier Transform) che, per mezzo di
algoritmi matematici molto complessi, permette di ottenere le misure di ogni
componente armonica 
Le misure di ogni componente armonica sono un elemento decisivo per individuare e
comprendere i fenomeni legati alle armoniche. Rango armonico e loro valore possono
essere rappresentativi di determinate situazioni pertanto una loro analisi accurata è
di grande ausilio per identificare e e/o prevenire numerosi problemi; esempio;
armoniche di 3° ordine causano sempre sovraccarichi sul neutro, armoniche di
ordine pari sono indicative di un cattivo funzionamento dei tiristori, l’analisi armonica
è vitale se vengono installati dei condensatori di rifasamento, etc.
L’X3M fornisce e visualizza sul diplay le misure in percentuale e in valore assoluto
delle armoniche di Tensione e di Corrente di ogni fase fino al 31° ordine.

Direzione delle armoniche
La circolazione delle armoniche sulle linee elettriche può avvenire da carico a carico
ma anche da utente a utente pertanto l’informazione sulla direzione di flusso delle
armoniche diventa un elemento determinate per individuare il flusso delle armoniche
all’interno del proprio impianto cosi come per riconoscere eventuali problemi di
origine esterna.
Un segno + o – indicheranno rispettivamente e  immediatamente se l’armonica ha
origine a valle o a monte del punto di misura. ( fino alla 9°)

Le armoniche sono fenomeni molto variabili perché dipendono da molti fattori
concomitanti pertanto un loro monitoraggio nel tempo è spesso una indispensabile
necessità d’indagine.
L’X3M supporta la possibilità di registrare le misure delle armoniche principali nella
memoria interna con cadenza programmabile ( da 1 a 30 min) 
I dati memorizzati possono poi essere scaricati, tramite linea seriale, come file di tipo
XLS o HTML utilizzabili per generare grafici e rapporti delle varie armoniche nel
tempo.

A =  Fundamental / A =  Fundamental 
B= 3rd harmonic / B= 3rd harmonic
C=  5th harmonic / C= 5 th harmonic

Campagne di misura armoniche
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X3M
The Energy Brain is the software package designed for the realization of all types of
local and/or wide area networks of instruments. It is suitable for application with all
the Electrex instruments equipped with communication port and it supplies all the
functions needed for an accurate monitoring and targeting of industrial energy
consumption. It supports the following functions.

Energy Brain è il software creato per la realizzazione di reti di strumenti, anche molto
complesse, sia in area locale sia in remoto. E’ idoneo per applicazione con tutti gli
strumenti Electrex dotati di porta di comunicazione e fornisce tutte le funzioni
necessarie per il monitoraggio e la gestione accurata di consumi energetici.
Supporta le seguenti funzioni:

CONFIGURATION
• The options provided enable the maximum flexibility in adapting the software to

the type of network (different types of simultaneously connected networks too)
and to the operator needs.

- Remote instruments set up (CT, PT, alarms, etc.)
- Network configuration (instrument, customer, groups, locations, etc.9 with

individual setting of the communication mean (local by RS485 or remote by
Modem, GSM, Ethernet) and parameters (speed, etc

- Scheduling of the data collection and download agenda (distinct for location and
customer) with daily, weekly or monthly intervals 

LOAD AND ENERGY PROFILES
• Demand profiles (day, month and year graphs).
• Energy profiles (day, month and year graphs).
• Distinct Demand and Energy profiles (graphs) for each tariff
• Maximum Demand profiles (month, year and tariff graphs)
• Up to 4 graphs displayed simultaneously
• Zoom and parameter selection tools
• Graphical and numerical print-out

CONFIGURAZIONE
• Le opzioni disponibili consentono la massima flessibilità di adattamento del SW

alla rete (anche a diversi tipi di reti collegate simultaneamente) e alle esigenze
dell’operatore.
- Set-up remoto degli strumenti (TA, TV, allarmi, ecc.) 
- Configurazione della rete (per strumento, per cliente, in gruppi, in località) con 

impostazione autonoma della tipologia di connessione locale (diretta RS485) o 
remota (Modem, GSM, Ethernet) e dei parametri di comunicazione (velocità, etc.)

- Configurazione della cadenza di download dei dati distinta per località, per 
cliente, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile tramite agenda 
programmabile.

GRAFICI DI CARICO E DEI CONSUMI
• Grafici delle curve di potenza giornalieri, mensili, annuali.
• Grafici delle curve di consumo giornalieri, mensili, annuali 
• Grafici delle potenze e delle energie distinti per fasce tariffarie.
• Grafici delle punte di potenza mensili, annuali e per fasce tariffarie
• Fino a 4 grafici simultanei 
• Funzioni di zoom e selezione delle misure 
• Stampa grafica e numerica dei dati.



Caratteristiche generali
X3M X3M-D

Collegamento Trifase 3  e 4 fili / 3-phase 3W & 4W
Connection Mono e bifase / single &  bi-phase 

BT-MT / LT-HT   
Ingressi U diretto / direct
Volt  inputs         con TV esterni / via external PT

sovraccarico / overload
Ingressi di corrente / Current inputs
Secondario / secondary
Primario / primary
Sovraccarico / overload
Carico sul TA / burden
Frequenza di rete / Mains Frequency
Alimentazione / Power supply
Consumo / Self consumption
Misura / Measurement
Quadranti / Quadrants
Precisione / Accuracy
Campionamento / Sampling
Compensazione / Compensation
Cambio scala / Scale change
Isolamento / Isolation
Display tipo / type     
Display dimensioni / size

retroilluminazione / backlighting
Tastiera / Keyboard
Led di calibrazione / Calibration Led
Memoria dati / Data memory
Orologio/calendario / Calendar/clock
Batteria di supporto / Battery support
Allarmi / Alarms
Uscite tipo / type   
Outputs funzione / function
Espansione / Expansions
Moduli opzionali / Optional modules
Protocollo com. / Comm. protocol
Temperatura lavoro / Working temper.
Umidità / Humidity
Custodia / Enclosure
Grado di protezione / Protection degree 
Dimensioni(mm) / Size (mm)
Montaggio / Mount

Peso / Weight
Normative Sicurezza

EMC
safety Standards  

EMC
Codice d’ordine / Ordering code

•

•

•

20-500V ph-ph max crest 1,7

max 400KV primar.

max900 Vrms peak 1 sec.

TA esterni  /  External CT

../1A, ../5 A

max. 10 kA

max 100 Arms  pk.1 sec.

< 0,5 Ohm

85/265 Vac, 100/374 Vdc 

5 VA

LCD (STN)  256 segm.

63 x 65 mm.

Led bianchi / white Led

-20/+60 °C

90% R.H. non condens.

IP51 (front.) 

96x96 

Pannello / Flush mount

Innesto /  Plug-in

4 mm2

430 g.

-

•

•

•

20-500V ph-ph max crest 1,7

max 400KV primar.

max900 Vrms peak 1 sec.

TA esterni  /  External CT

../1A, ../5 A

max. 10 kA

max 100 Arms  pk.1 sec.

< 0,5 Ohm

45- 65Hz

85/265 Vac, 100/374 Vdc 

5 VA

LCD (STN), dot-matrix

16 x 65 mm.

Led bianchi / white Led

-20/+60 °C

90% R.H. non condens.

IP20

6 DIN (105 mm.)

Guida DIN / DIN rail

Morsettiera / Connector

4 mm2

???  

-

RMS fino alla 31° armonica / True-RMS up to the 31st harmonic

2 -  4 (programmabile) / 2 – 4 (programmable)

Classe 1 sull’energia secondo norme CEI EN 61036 / Class 1 on energy complying with IEC EN 61036 standards

Campionamento continuo delle onde di corrente e tensione / Continuous sampling of the current and voltage waveforms

Compensazione automatica degli offset degli amplificatori / Automatic compensation of the amplifiers offsets

Cambio scala automatico sugli ingressi di corrente (2 scale) / Automatic scale change on current inputs (2 scales)

Isolamento galvanico su tutti gli ingressi e le uscite / Galvanic isolation on all inputs and outputs

9 tasti con richiamo esplicito delle funzioni / 9 keys with explicit function recall

Disponibile sul pannello frontale / Available on front panel

2 MB flash disk

Real time clock +  time zone support

20 anni / 20 years

Plastica autoestinguente classe V0 / Self-extinguishing plastic material class V0

IEC EN 61010 cl.2

IEC EN 61326-1A

2  (programm.)

2 (27Vdc - 27mA - DIN43864)

pulse, alarm remote output (programm.)

2 porte per il collegamento di moduli esterni opzionali / 2 ports for connection of optional external modules

RS232,  RS-485,  2x4-20 mA,  digital I/O

MODBUS (RTU, ASCII)

Terminali       tipo / type      
Terminals sezione max. cavi / max cable size 



General specification
FLASH-ET FLASH-D FAST

•

•

20-500V ph-ph max crest 1,7

max 400KV primar.

max900 Vrms peak 1 sec.

TA esterni  /  External CT

../1A, ../5 A

max. 10 kA

max 100 Arms  pk.1 sec.

< 0,5 Ohm

45- 65Hz

85/265 Vac, 100/374 Vdc 

5 VA

LCD (STN), 256 segm.

63 x 65 mm.

electroluminecent

0 / + 50 °C

90% R.H. non condens.

IP51 (front.)

96x96 

Pannello / Flush mount

Innesto /  Plug-in

4 mm2

380 g.

-

•

•

•

20-500V ph-ph max crest 1,7

max 400KV primar.

max900 Vrms peak 1 sec.

TA esterni  /  External CT

../1A, ../5 A

max. 10 kA

max 100 Arms  pk.1 sec.

< 0,5 Ohm

45- 65Hz

85/265 Vac, 100/374 Vdc 

5 VA

LCD (STN), dot-matrix

16 x 65 mm.

Led bianchi I /white Led

-20/+60 °C

90% R.H. non condens.

IP20

6 DIN (105 mm.)

Guida DIN / DIN rail

Morsettiera / Connector

4 mm2

???                                         

-

•

•

•

20-500V ph-ph max crest 1,7

max 400KV primar.

max900 Vrms peak 1 sec.

TA esterni  /  External CT

../1A, ../5 A

max. 10 kA

max 100 Arms  pk.1 sec.

< 0,5 Ohm

45- 65Hz

85/265 Vac, 100/374 Vdc 

5 VA

No display 

(Dip-switches)

-20/+60 °C

90% R.H. non condens.

IP20

6 DIN (105 mm.)

Guida DIN / DIN rail

Morsettiera / Connector

4 mm2

250 g.

-

RMS fino alla 31° armonica / True-RMS up to the 31st harmonic

2 -  4 (programmabile) / 2 – 4 (programmable)

Classe 1 sull’energia secondo norme CEI EN 61036 / Class 1 on energy complying with IEC EN 61036 standards

Campionamento continuo delle onde di corrente e tensione / Continuous sampling of the current and voltage waveforms

Compensazione automatica degli offset degli amplificatori / Automatic compensation of the amplifiers offsets

Cambio scala automatico sugli ingressi di corrente (2 scale) / Automatic scale change on current inputs (2 scales)

Isolamento galvanico su tutti gli ingressi e le uscite / Galvanic isolation on all inputs and outputs

9 tasti con richiamo esplicito delle funzioni / 9 keys with explicit function recall

Disponibile sul pannello frontale / Available on front panel

Non disponibile  /  Not available

Plastica autoestinguente classe V0 / Self-extinguishing plastic material class V0

IEC EN 61010 cl.2

IEC EN 61326-1A

2  (programm.)

2 (27Vdc - 27mA - DIN43864)

pulse, alarm remote output (programm.)

2 porte per il collegamento di moduli esterni opzionali / 2 ports for connection of optional external modules

RS232,  RS-485,  2x4-20 mA,  digital I/O

MODBUS (RTU, ASCII)



the energy saving technology

COMPANY PROFILE
La ELECTREX è una azienda leader nella
progettazione e costruzione dei Analizzatori di
energia e sistemi di misura. La qualità dei prodotti
e la elevata tecnologia applicata hanno permesso
alla ELECTREX un costante sviluppo e una
presenza sui mercati dei principali paesi del mondo.
Tutti i prodotti sono sviluppati tenendo presente
l’obiettivo finale che rimane quello della
ottimizzazione e riduzione dei consumi.

COMPANY PROFILE
ELECTREX is a leading manufacturing company  in
planning and construction of electrical energy
Analysers  and  measuring systems..  The quality
of the products and the high technology  applied
allowed the company  ELECTREX a constant
development and a  presence on the markets of the
main countries of the world.  All the products are
developed considering that  the final goal is the
optimisation  and reduction of the consumptions.

MAJESTIC GLOBAL LTD.
www.mgl.hk


